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Å Description des produits fabriqués

Après une longue période de recherche et d'essais, Tecnimuro a développé un
ciment de panneau de base, faible densité et haute résistance principalement
composé d'une plaque isolante du panneau EPS(polystyrène expansé de haute
densité) recouvert extérieurement par une couche de mortier fait avec une
nouvelle formule y compris agrégat spécial et de ciment à haute résistance
avec des résultats étonnants et la finition de la pierre artificielle .

Le panneau préfabriqué par TecnimuroƴŜ ŎƻƴǘƛŜƴǘ Ǉŀǎ ŘŜ ƭΩŀŎƛŜǊ.

Les panneaux de Tecnimuro sont présentés dans une des dimensions
maximales de 300 cm de longueur, 54,5 cm de hauteur et de 9cm de largeur,
de sorte que leur poids peut être manipulé par deux personnes (env . 82 kg /
pièce) .

Le panneau isolant est fait de telle sorte que les pièces finies portent des
cavités pour les installations d'eau ou d'électricité .

Le matériel peut être livré peint mais il est recommandé de le faire une
fois installé .

Les produits fabriqués par Tecnimuro par son système dõemboitementmale -
femelle sont parfaits pour effectuer des travaux pour son montage rapide,
économiser en terme de main -d'ïuvreet avoir une finition parfaite .

Tecnimuro offre des panneaux de bord plat pour être installé sur du métal ou
des panneaux du système male -femelle pour être installés dans les piliers de
béton quõilfabrique .

La section des piliers est légèrement inférieure à 13 * 13 cm et ils sont de longueur 
variable, son poids est d'environ 30 kg / ml et sa fixation au plancher est réalisée 
très facilement et rapidement.



Projets de logement

Tecnimuro en plus de la fabrication du préfabriqué, a conçu des plans de
logement modulaires .
Un cadre logistique parallèle lui
permet d'être fournisseurde l'extérieur
des autres composants d'une maison
(toit, fenêtres, portes ...) et de sa
manipulation au point de compléter
certains kits de logements modulaires
entièrement équipés, avec des
modèles différents qui sont emballés
et prêts pour l'expédition, à des prix
compétitifs .

Couverture de panneaux sandwich

Le  panneau Sandwich de couverture étanche est le Panneau sandwich 
traditionnel  le plus largement utilisé pour toits et couvertures en Espagne comme 
couverture industrielle et commerciale, et a  gagné fermement dans le marché 
des résidences.

Il a la qualité de résister au vent et mieux se comporter dans des situations 
défavorables de pluie,  humidité et de froid.

le Panneau sandwich est composé de deux tôles d'acier (de 0,3 à 0,4 mm)
et une profilées dans le bas ,lui donnant une résistance mécanique pour
être autoportant et sécurisé avec des sangles ou des points d'appui à deux
mètres ou plus loin . En outre, le panneau présente à son intérieur du
polyuréthane inséré, d'une densité de 40 kg / m3 et une épaisseur de 30
mm, en proportionnant l'isolation thermique et acoustique qui sont les
caractéristiques de ces panneaux .



- EQUIPEMENT:
Å Dans les zones communes, la centralisation des comptables, l'eau et l'électricité 

est fournie.
Å Electricité, dans chaque chambre, il est prévu un interrupteur, prise et point 

lumineux.
Å Revêtement de sol en carreaux.
Å Finition extérieure et intérieur avec de la peinturé.
Å Plomberie, alimentation et assainissementpour chaque pièce de la cuisine et de 

le toilette.
Å Portes en bois.
Å Fenêtres en Alu.
Å Dans la salle de bain, Lavabo, WC, Douche.

ÅUTILISATIONS POSSIBLES
ü Logements
ü Ecoles 
ü Centres de santés
ü Hangars
ü Etc.

Á AVANTAGES 

ü Rapidité
ü Flexibilité
ü Isolation thermique ( épargne énergétique)
ü Durabilité
ü Finitions de qualité
ü Simplicité des installations 
ü Etc.
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